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1. Viktig informasjon

‘% Behandle produktet forsiktig. Bare personell som er autorisert av Telenor Norge AS,
L=—Ibgr utfare service.
52

Produktet ma ikke utsettes for apne flammer, andre varmeelementer eller
Y |temperaturer over 60°C.

Dette symbolet pa produktet eller emballasjen, indikerer at produktet ikke kan
behandles som husholdningsavfall. Sluttproduktet skal i stedet returneres til det
neéermeste resirkuleringssenteret eller sendes til Telenor Norge AS. Husk at
resirkulering av materialer sparer miljget og bevarer naturen.

134
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2.  Oversikt
Dgrmagneten Strambryter/ bryter
skal/bgr vaere
i dette
gmrad‘“ - Festemiddel
| ﬂkrlinter for montering
— pa dar eller
dgrramme

Magnetisk Dgrmagnet

markering

Dato: 08.05.2018



/( telenor

Brakett/jumper

Batterier

Kontakt for ekstern
magnetkontakt/bryter

w DOOR
SIN 000085

Lukk lokket med den

Monteringshull
medfglgende skruen
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4. Installasjon

1. Apne opp dekselet og sett inn to AAA (LR03) batterier.

2. For & aktivere inn- og utgangsfunksjonen, fjern jumperen pa kretskortet og legg den
over begge pinnene, se side 8.

3. Lukk dekselet og monter dgralarmen pa et passende sted. Fest pa skruen som vist pa
side 5. Monter dgralarmene slik det blir beskrevet pa neste side.

4. Hovis en ekstern alarmsensor skal brukes, for eksempel en sengealarm eller dermatte,
skal kabelen fra sensoren kobles til kontakten i bunnen av dgralarmen.

5. Sla pa strambryteren.

6. Koble dgralarmen til trygghetsalarmen som beskrevet pa side 8 i denne manualen.
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5. Installasjonsvisning

Dgralarmen kan monteres pa en degr og magneten pa derkarmen, eller omvendt. Magneten
kan plasseres pa hver side av dgralarmen.

Avstanden mellom dgralarm og magnet skal ikke vaere mer enn en centimeter nar dgren er
lukket. Hvis daren eller dgrkarmen er av metall, kan det veere ngdvendig med en enda
kortere avstand mellom dgralarm og magnet.

6. Ekstern alarmsensor —tilkobling

DOOR

Alarmsensor
- Pin 5: jord

Pin 4: sensorinngang

7.  Funksjon/funksjonalitet

Dgralarmen sender en alarm sa snart dgren apnes. En ny alarm vil kun bli sendt nar dgren er
lukket og gjenapnes.

Nar en alarm sendes, lyser LED-lampen pa degralarmen med et jevnt radt lys i opptil fire
sekunder. Hvis en alarmmottaker sender bekreftelse pa at alarmen er mottatt, slar lysdioden
pa DOOR-farge til grann og lyser deretter i to sekunder.

Merk: Hvis inngangsfunksjonen er aktivert, blinker LED-lampen farst i fem sekunder far
alarmen sendes.
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8.  Forsinkelse av alarm ved inngang

Hvis inngangsfunksjonen er aktivert, venter dgralarmen i fem sekunder for alarmen sendes
etter at daren er apnet. | mellomtiden blinker lysdioden rgdt. Hvis DOOR-bryteren er slatt
av nar LED-lampen blinker, vil ingen alarm bli sendt.

Dette forhindrer at alarmer sendes nar helsepersonell gar inn i rommet. Nar helsepersonell
forlater rommet, ma DOOR-bryteren slas pa igjen.

9. Forsinkelse av alarm ved utgang

Hvis utgangsfunksjonen er aktivert, svarer deralarmen ikke til dgrapningen i lgpet av de
farste fem sekundene etter at strambryteren er slatt pd. Pa denne maten kan du unnga a
sende alarmer nar helsepersonell forlater rommet.

10. Konfigurasjon

Ved & montere jumperen over begge pinnene pa kretskortet inne i dgralarmen, kan du
aktivere inngangs- og utgangsfunksjonen.

For & endre andre innstillinger er det ngdvendig med en datamaskin og
konfigurasjonsprogramvare for dgralarmen.

Inn- og utgangsfunksjon pa

l\ Inn- og utgangsfunksjonen av

Merk: En ekstern alarmsensor pavirkes ikke av inn- og utgangsfunksjonen.

11. Spesial funksjoner

Funksjonene som er beskrevet pa denne siden, ma aktiveres ved hjelp av en datamaskin og
DOOR-konfigurasjonsprogramvaren, kontakt Telenor Norge AS.

DOOR kan ogsa bestilles med disse funksjonene aktivert.

@nskes to-veis tale via trygghetsalarmen NOVO ved utlgst dgralarm, kontakt Telenor
velferdsteknologi support.

12. Automatisk tilbakestilling

Det er mulig a konfigurere dgralarmen med en automatisk tilbakestillingstid for den eksterne
alarmsensoren. Nar ekstern sensor er aktivert, venter dgralarmen en forhandsbestemt tid for
du sender en alarm. Hvis alarmsensoren er aktivert en kortere tid enn automatisk
tilbakestillingstid, vil ingen alarm bli sendt.
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For eksempel kan denne funksjonen brukes med en sengealarm for a gjgre det mulig for en
bruker & ga pa toalettet om natten uten at en alarm blir sendt, hvis/sa lenge brukeren gar
tilbake til sengs innen en bestemt programmert tidsperiode.

13. Titt-ut-funksjonen

Med en teppesensor koblet til dgralarmen og titt-ut funksjonen aktivert, kan dgren apnes
uten at alarmen sendes sa lenge pasienten star pa dermatten.

Ved & kombinere utkikkfunksjonen og automatisk tilbakestilling, kan pasienten ga ut og
hente avisen uten a sende en alarm sa lenge pasienten kommer tilbake til rommet innen en
viss tid og lukker dgren fra innsiden.

14. Koble til DOOR til beerbar alarmmottaker TREX
For & programmere en TREX for & motta alarmer fra DOOR, falg disse trinnene:

1. Velg Programmering og deretter Legg til sender fra TREX-menyen.
2. Apne dgren som dgralarmen er montert pa.

3. Lysdioden pa dgralarmen lyser med et jevnt redt lys for a indikere at radiokoden
overfgres. TREX piper for a indikere at en radiokode er mottatt.

4. Velg en alarmtekst, et alarmnummer og enhetstypealarm i TREX.
Les mer om & legge til TREX-sendere i bruksanvisningen til TREX.

15. Koble DOOR til trygghetstelefon NOVO

Mottakerposisjon 5 i NOVO er standard for dgralarmer. For a programmere alarmer fra
DOOR til posisjon 5 i NOVO, falg disse trinnene:

1. Gi et lett trykk bak pa gra pa/av knapp pa NOVO, hold sa den gule knappen inne til
du hgrer «legg til sensor».

2. Trykk deretter den rgde knappen pa NOVO
3. Apne opp dgren sé& dgralarmen aktiviveres

4. Lysdioden pa dgralarmen lyser med jevnt rgdt lys for a indikere at en alarm sendes,
og kan ogsa muligens bli grenn i et par sekunder. NOVO vil gi meldingen,
rekkevidde test. Da kan du trykke pa grgnn tast for avslutning. Na er den installert.
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16. Samsvarserkleering

Declaration of Conformity

We NEAT Electronics AB, Varuvagen 2, 246 42 Loddekopinge, declare under
our sole responsibility that our product DOOR, NE10 07028-01, is in conformity
with the directives 1999/5/CE, 73/23/CE and 89/336/CEE

P —

Loéddekopinge, February 2008

Lars Nystrom ( €
Managing director NEAT Electronics AB
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