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1.0  Innledning

I forbindelse med innføring av velferdsteknologi er det utarbeidet en 
gevinstrealiseringsplan som beskriver hvordan kommunen kan benytte teknologien 
målrettet og hente ut potensielle kvalitetsmessige og økonomiske gevinster så 
smart som mulig. Dette er en overordnet plan som er utarbeidet som et verktøy  
for administrative ledere og mellomledere i helse- og sosial. 

I tillegg er det utarbeidet korte gevinstplaner for hver teknologi. Disse skal være 
konkrete verktøy for soneledere, avdelingsledere og ansatte i virksomhetene når 
man oppdager et behov som kan dekkes med velferdsteknologi. I gevinstplanene 
beskrives aktuelle gevinster ved hver enkelt teknologi, samt indikatorer som kan 
benyttes for å måle gevinstene.
 
Velferdsteknologi tas i bruk for at innbyggerne skal kunne bo trygt og godt  
hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Bruk av teknologi kan også bidra  
til å frigjøre personellressurser.

Denne gevinstplanen omhandler fallsensor hos hjemmeboende
Formålet med å innføre fallsensor er å øke muligheten for å oppdage evt. fall så tidlig 
som mulig, spesielt der det er usikkerhet rundt adekvat bruk av trygghetsalarm.
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2.0  Identifiser brukere og definer gevinster
HVA ER FALLSENSOR?
Fallsensor varsler dersom bruker ikke er i horisontalt plan. Varselet går til 
Kommunalt responssenter som igjen kontakter helsepersonell ved behov.  
Målet med en fallsensor er å få et varsel dersom bruker har falt.
Film som demonstrerer fallsensoren:  
https://www.youtube.com/watch?v=yNaEy83MxQU

HVEM ER BRUKEREN?
•	Vandrer/er aktiv på natt
•	Er fallutsatt, og det er usikkerhet knyttet til adekvat bruk av trygghetsalarmen
•	Forventes å ha kvalitetsgevinster (økt trygghet og mindre stress ved færre besøk)
•	Har pårørende med behov for trygghet.

3.0  Endringer
Bruk av fallsensor kan endre tjenesteutøvelsen på følgende måte:
•	Som erstatning for fysiske tilsyn
	 – Pasientene får tilsyn ved behov, og ikke rutinemessige tilsyn. 
	 – Redusere antall rutinemessige tilsyn
•	Som erstatning for / utsettelse av institusjonssøknad

Økt kvalitet
Økt kvalitet oppnår man 
ved tiltak som bidrar til en 
bedre hverdag for bruker, 
pårørende eller ansatte.

Spart tid
Spart tid beskriver 
gevinster som reduserer 
tidsbruk  
på tjenesten,  
eller fjerne behovet  
for tjenesten helt.  
Dette kan vise 
seg i redusert 
saksbehandlingstid,  
eller redusert tilsyn.

Unngåtte  
kostnader
Ungåtte kostnader  
er gevinster som oppstår 
ved at oppgaver blir 
redusert eller nye tiltak 
ikke iverksettes fordi 
velferdsteknologi  
dekker behovet for 
oppfølging.

Kr Kr Kr
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4.0  Identifisere potensielle  
gevinster ved bruk av fallsensor

Potensielle gevinster er systematisert under kategoriene  
1) økt kvalitet 2) spart tid og 3) unngåtte kostnader. 

I tabellen under nevnes forslag til endring, gevinst og målindikator for å nå gevinsten hos 
hjemmeboende ved bruk av fallsensor

  Gevinst

Økt livskvalitet 
for bruker og 
pårørende, økt 
trygghet 

Bedre 
arbeidshverdag

Redusert antall 
hjemmebesøk/ 
tilsyn

Færre planlagte 
tilsyn på natt

Redusere 
bemanning

Endring
Beskrivelse  
av gevinst

Kan forbedre 
nattesøvn 
ved unngåtte 
forstyrrelser  
ved faste tilsyn

Kan føre til økt 
trygghet for 
ansatte.

Brukerne får tilsyn 
når de trenger 
det og ikke 
rutinemessig

Ved å kutte de 
faste rundene og 
i stedet kun gjøre 
tilsyn ved utløst 
alarm kan det 
spares tid

Forebygge 
behov for å øke 
bemanning på 
natt.

Type gevinst

Økt kvalitet

Økt kvalitet

Spart tid

Unngåtte 
kostnader

Type  
datainnsamling

Bruker-
undersøkelse
Intervju

Intervju/samtale 
med ansatte

Registrere antall 
besøk

Kartlegge 
etter installert 
velferdsteknologi
Casebeskrivelse
Kostnad til 
ekstrabemanning

Måleindikator

Tilfredshet
Livskvalitet

Tilfredshet

Nullpunkts 
måling
Tid brukt på 
fysiske tilsyn
Tid brukt på 
forflytning/ 
transport

Nullpunkts 
måling
Tid brukt på 
fysiske tilsyn
Tid brukt på 
forflytning/ 
transport
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5.0  Beregne og vurdere gevinster mot kostnader

Beregning av gevinster krever at man bryter ned det man skal beregne bit for bit,  
og forsøker å sette tall på det. Det er viktig å dokumentere hvert steg på en 
strukturert og oversiktlig måte.

KS presenterer i sin Kvikkguide til velferdsteknologi en formel for estimering  
av gevinster som sammenlikner potensielle innsparinger og relevante kostnader 
knyttet til teknologien:

Fra KS Kvikkguide til velferdsteknologi. Tips og råd til estimering av gevinster

Lønnskostnad til sykepleier
500 kr/time inkl. sosiale ytelser

Gjennomsnittlig tidsbruk
30 minutter (0,5 timer) inkl kjøring
pr besøk

	 Kostnader uten velferdsteknologi	 500* 90* 0,5*	 = 	 22 500 kr

    –	 Kostnader med velferdsteknologi	 500* 30* 0,5*	 = 	 7 500 kr 

    =	 Besparelse av velferdsteknologi	 22 500 – 7 500	 = 	 15 000 kr

    –	 Pris på medisindispensere	 	 = 	 2 000 kr

    =	 Gevinst (per måned)	 15 00 – 2 000	 =	 13 000 kr

Antall besøk per bruker
Uten medisindispenser 90 besøk/mnd
Med medisindispenser 30 besøk/mnd

Pris på medisindispensere
kr 2000/mnd

	 Kostnader uten velferdsteknologi

  –	 Kostnader med velferdsteknologi

  =	 Innsparelser av velferdsteknologi

  –	 Kostnad for velferdsteknologi

  =	 Gevinst

1

3

2

4
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Under vises en tenkt case fra Kristiansand kommune. Prisene på utstyr,  
etablering og lisens er hentet fra bestillingsskjemaet «Telenor sensor 2019»  
som er forhandlet frem som et resultat av prosjektet Felles anskaffelse av  
trygghets- og varslingsteknologi. 

Kostnader knyttet til administrering av hjelpemidler er ikke synliggjort i eksemplene 
under. Behovet for teknikerresurser og logistikkløsning til klargjøring, etablering, 
service og vedlikehold osv. vil synliggjøres i det totale kostnadsbilde for innføring  
av velferdsteknologi i kommunen.

CASE: FALLSENSOR REDUSERER ANTALL HJEMMEBESØK/TILSYN.
Per i dag utfører nattjenesten i kommunen 42 planlagte besøk hver natt.  
Dette utgjør et stort volum i planlagte tilsyn per natt per måned.

Estimering av gevinster ved bruk av fallsensor hos bruker som  
per i dag har innvilget 3 besøk per natt:

1.	 Lønnskostnad sykepleier: 400 kr/ time
2.	 Antall planlagt besøk per bruker:  
	 a. Uten fallsensor: 60 
	 b. Med fallsensor: 0 
3.	 Gjennomsnittlig tidsbruk: 0,5 timer
4.	 Kobling opp mot kommunalt responssenter: 25 per mnd.
5.	 Pris fallsensor: 1278,-

Case: Fallsensor reduserer antall hjemmebesøk/tilsyn.

	 Kostnader uten velferdsteknologi	 12 000

	 –	 Kostnader med velferdsteknologi	 000

	 =	 Besparelser av velferdsteknologi	 12 000

	 –	 kommunalt responssenter	 25 

 	 =	 Gevinst (per måned)	 11 975

Engangskostnaden ved 

investering og etablering  

av fallsensor per  

bruker er 1278,- 

Det forekommer ingen 

månedlig lisens eller  

utgift ved etablering.
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6.0 Tjenesteforløp for fallsensor

Henvisning og 
kartlegging

Tilpasning og 
innstallasjon

Opplæring

Kr Kr Kr

1.Forvaltning/utøvende 
tjenester kartlegger og 
vurderer sammen med 
bruker og/eller pårørende 
om bruker vil ha nytte av 
fallsensor.

2 Gjøre detaljkartlegging 
for å gi anbefalinger til 
personlige tilpasninger.

3. Forvaltning fatter 
vedtak i fagsystem/
tjenesten skriver BE-notat.

4. Sende e-post/
henvisning til Kløvertun.

5. Registrere data og 
måle nullpunkt for 
gevinstrealisering.

1. Teknikker gjennomfører 
opplæring for bruker 
og pårørende ved 
innstallering.

2. Testperiode over to uker 
hvor hjemmetjenesten 
følger opp tett.

3. Evaluere hvordan 
bruker og/eller pårørende 
håndterer fallsensor og 
om innstillingene bør 
endres.

4. Dokumentere 
endringer i fagsystem.

5. Prosedyre i profil.

1. Teknikker tilpasser 
innstillinger for 
fallsensor til bruker:
Tidsintervaller for når 
fallsensor skal gi varsel.

2. Innstallere sensorer 
hos bruker.

3. Kløvertun registrere 
tiltak i fagsystem.
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Daglig drift Evaluering Videreføre/
avslutte

Kr Kr Kr

1. Vurdere hvilke effekter 
fallsensor har for bruker. 
pårørende og ansatte.

2. Evaluere om 
innstillinger bør endres.

3. Registrere nye data for 
gevinstrealisering.

4. Avgjøre om tilbudet 
skal opprettholdes eller 
avsluttes.

1. Videreføre tjenesten 
selv om bruker havner 
på korttidsopphold 
på sykehjem. 
Responssenteret får 
beskjed om midlertidig 
opphold av tjenesten.

2. Avslutte tjenesten hvis 
evaluering tilsier dette:
•	Nullstille sensorer
•	Avslutte tiltak  
	 i fagsystem.
•	Legge utstyr på 
	 lager/sende tilbake  
	 til leverandør.

1. Respondere på alarmer 
og hjelpe brukere etter 
behov.

2. Dokumentere 
hendelser i fagsystem.

3. Teknikker håndterer 
tekniske varsler som lavt 
batteri og andre tekniske 
feil.

4. Følge opp gevinster.
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Notater



FALLSENSOR HOS HJEMMEBOENDE  |  11



Tress D
esign | w

w
w

.tressdesign.no

Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Tlf: 38 07 50 00
www.kristiansand.kommune.no


